SELLADOR ACRILICO PINTABLE MULTIUSOS

Sellador acrilico multipropdsito pintable, para aplicaciones de interior y exterior.
Se aplica de forma lisa y facilmente. Para uso en juntas y grietas
de movimiento minimo.

25 Afios

DURABILIDAD

@ NO SE AGRIETA @ BAJO OLOR

@ PINTABLE EN 2 HORAS @ FACIL DE APLICAR Y TRABAJAR
@ RESISTENTE A HONGOS Y MOHO @ USO INTERIOR Y EXTERIOR

@ LIMPIEZA CON AGUA

IDEAL PARA SELLAR:
Pequefias grietas y rajaduras, especialmente antes de pintar - Marcos de ventanas - J

Marcos de puertas - Zocalos - Molduras - Uniones de esquina Blanco

ADHIERE A:
Madera - Aluminio - Metal - Vinilo - Plastico - Drywall - Ladrillo - Piedra - Concreto -
Superficies pintadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Latex Acrilico - Cumple con la norma ASTM C834 - Temperatura de aplicacion 4°C a 38°C -
Secado al tacto en 30 minutos

PRESENTACION CONTENIDO COLOR CcODIGO UPC UNIDADES X CAJA
CARTUCHO | 300 ml | BLANCO | 7079834070 | 070798340701 | 12

25 anc

—_—
DURABILIPA

G'ie‘as. Juntas,
Olduras y Marcos

Cont. Neto 300 mk

e Selladores para Proyectos de Pintura

atencionalcliente@dap.com

www.dap-latam.com



